
 
 
 
 

 
 

OPIS FUNKCJI 
 

System do aromatyzacji pomieszczeń o kubaturze do 
ok. 100 m³, w zależności od współczynnika wymiany 
powietrza. Do instalacji w pomieszczeniu, które ma 
zostać aromatyzowane. Mały wentylator wdmuchuje 
powietrze nad powierzchnię koncentratu zapachowego 
umieszczonego w małej buteleczce. Koncentrat 
zapachowy odparowuje i jest wdmuchiwany do 
pomieszczenia. Intensywność aromatu można 
regulować pokrętłem obrotowym na obudowie. 

 
 

ZAKRES DOSTAWY 
 

• Kontroler DS 

• Wentylator 

• Adapter do butelek 

• Butelka PET 250 ml 

• Gwiazda filtracyjna do zwiększenia powierzchni 

• Obudowa ze wszystkimi zainstalowanymi 
komponentami

DANE TECHNICZNE 
 

Zasilanie elektryczne 230 V-AC, 50 Hz 

Moc app. 10 W 

Odparowanie ok. 5 ml aromatu w ciągu 24 h.
 (w zależności od aromatu) 

 

Wymiary (W/H/D) 130 x 230 x 110 mm  

Waga do 2 kg 

 
 

DO PRZYGOTOWANIA PRZEZ INST. 
 
• Maksymalna temperature w pom.do 50 °C 
• Zasilanie elektryczne 230 V-AC 

 
 

AKCESORIA / OPCJE 
 
• Aromaty eteryczne 

 
AEROM POWER 
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