
 
 

 
CARIBBEAN STORM SED2  SUFITOWĄ 
ZINTEGROWANĄ DESZCZOWNICĄ 

 

OPIS FUNKCJI 
 

Program 1: Tropical Rain z aromatem 
Po uruchomieniu programu przyciskiem światło w prysznicu 
zmienia się z białego na czerwone. Ciepły Tropical Rain z 
dużymi, gładkimi kroplami spada na gościa w prysznicu. 
Owocowy, żywy aromat wypełnia powietrze. W oddali 
słychać szum fal i morza. Po zakończeniu programu 
oświetlenie zmienia się z powrotem na białe, Tropical Rain i 
dźwięk wyłączają się. 
 

ZAKRES DOSTAWY KOMPLETNEGO PAKIETU 
 

 

 

Program 2: Wodospad 
Po uruchomieniu programu przyciskiem, światło w 
prysznicu zmienia kolor z białego na zielony. Ciepła 
woda - spada na gościa w prysznicu. Słychać 
ćwierkające ptaki. Po zakończeniu programu oświetlenie 
zmienia się z powrotem na białe, wodospady i dźwięk 
wyłączają się. 
 
Program 3: Prysznic mgłowy 
Po uruchomieniu programu przyciskiem, światło w 
prysznicu zmienia się z białego na niebieskie. Zimna, 
orzeźwiająca mgła z bardzo drobnymi kroplami zaczyna 
rozpryskiwać się. Słyszysz bulgoczący dźwięk 
alpejskiego potoku. Po zakończeniu programu 
oświetlenie zmienia się z powrotem na białe, mgła i 
dźwięk wyłączają się. 
 
Program 4: Burza Karaibska 
Program zaczyna się ciepłymi wodospadami i zielonym 
światłem. Słychać ćwierkające ptaki. Następnie ciepły 
tropikalny deszcz z dużymi, gładkimi kroplami zwiększa 
objętość wody i współpracuje z wodospadami. Powietrze 
wypełnia owocowy, żywy aromat. Słyszysz nadchodzącą 
burzę i widzisz latarki. W ostatnim kroku programu burza 
się kończy. Tropikalny deszcz ustaje, a zimna mgła 
rozpryskuje się razem z ciepłymi wodospadami. 
Oświetlenie w prysznicu zmienia kolor na niebiesko-
zielony i słychać ponownie ćwierkające ptaki. Po 
zakończeniu programu oświetlenie zmienia się z 
powrotem na białe, mgła, wodospady i dźwięk wyłączają 
się. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Panel sterowania wraz z wymienionymi częściami, wstępnie 
przygotowany do podłączenia, wstępnie okablowany i wstępnie 
zamontowany na płycie PP w kolorze szarym - nr części 14105: 

 
• 2 x Zasilanie z filtrem wstępnym i zaworem 

kulowym MS ¾" gwint żeński 
• Thermomixer JRG ¾" z zaworami zwrotnymi 
• 2 x Wylot z zaworem elektromagnetycznym ½" i 

śrubą ½" 
• 1 x Wylot z zaworem elektromagnetycznym ¾" i 

śrubą ¾" 
• Opróżnianie do rurki do dyszy aromatyzującej 
• Pompka zapachowa ze zbiornikiem zapachowym i 

przełącznikiem opróżniania 
• Zawór dozujący do wtryskiwania aromatu do rurki 

wodnej 
• Zawór zwrotny zgodnie z DIN EN 1717 
• Sterownik mikroprocesorowy EDS1 w 

obudowie 

 
DANE TECHNICZNE 

 

Zasilanie ele. 230 V-AC, 50 Hz 
 

 

Moc 100 W 
 

 

Zasilanie wody 2 x ¾" gwint żeński 

Wymiary (W/H/D) 750 x 750 x 200 mm 

Waga app. 15 kg 

 
 
 
 
 
 

 
• 1 x Panel z przyciskami 4-pola stal nierdzewna 

polerowana - Część nr. 25941 
• 1 x Puszka montażowa 4-pola – Część nr. 21032-1 

 

 

 
1 x Element sufitowy ze stali nierdzewnej chromowany 
optyka 
(Rain Shower, Waterfall Full Blade, Waterfall Part Blade, 
Mist - 4 LED RGB Spots) - Nr części 24651 

 
 
 
 

 
• 1 x Moduł muzyczny MP3 - Część nr. 18824-1 
• 1 x Głośnik - Część nr. 14366-4 

 
 

DO PRZYGOTOWANIA PRZEZ INSTALATORA 
 
• Pomieszczenie technicznedo instalacji panelu 

sterowania 
• Zasilanie elektryczne 230V. 
• Przyłącze wody zimnej ¾" 
• Przyłącze wody ciepłej ¾" 
• Wymagane ciśnienie: 3 bary dynamiczne 
• Ilość wody: ok. 70 l/min 
• Odpływ w pomieszczeniu technicznym 
• Węże do dysz 

 
 

AKCESORIA / OPCJE 
 
• Aromaty 
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PANEL STERUJĄCY PANEL Z PRZYCISKAMI Szczegóły na stronie 72 ZESTAW MUZYCZNY Szczegóły na stronie 80 

 
Opcjonalnie w programach 2 I 4 można 

używać dysz bocznych zamiast wodospadu. 

ELEMENT SUFITOWY 
ZINTEGROWANY  

 



 
 

 


