
MUZYKA Szczegóły na str. 80 

 
 

 
SHOWER TUNNEL WITH CEILING 
ELEMENTS PVC WITH 3 ZONES 

 
OPIS FUNKCJI ZAKRES DOSTAWY KOMPLETNEGO PAKIETU  

 

W trybie gotowości wszystkie strefy są podświetlone 
na biało. Po aktywacji tunelu białe światło gaśnie i 
oświetlana jest tylko aktualnie aktywowana strefa. 
Czas nakładania się poszczególnych stref wynosi trzy 
sekundy. Spacer pod prysznicem rozpoczyna się 
ciepłym, aromatyzowanym deszczem mżawkowym i 
czerwonymi światłami. Ptaki ćwierkają. Na drugiej 
stacji zimny deszcz sznurkowy uderza w gościa pod 
prysznicem, oświetlenie zmienia się na niebieskie. 
Słychać rozbijające się fale. W trzeciej strefie zaczyna 
się ciepły deszcz tropikalny, latarki wypełniają 
pomieszczenie i słychać grzmoty. Następnie druga 
stacja zostanie niespodziewanie ponownie 
aktywowana zimną mgłą. Zmiana koloru na niebiesko-
zielony wypełnia pomieszczenie i ponownie słychać 
rozbijające się fale. Program kończy się na trzeciej 
stacji ciepłym deszczem mżawkowym. Światła świecą 
na żółto i słychać ostatni grzmot. Następnie tunel jest 
gotowy do ponownego uruchomienia. 

 
 

 

 
• 1 x Płytka przycisku 1-krotnie składana Alu-

Dibond  
- Nr części 19011 
• 1 x Maska 1-krotnie składana - Nr części 

21030-1 
• 1 x Tabliczka znamionowa „Start” - Nr 

części 17219 

 

 
 
• 3 x dysza deszczowa ½" - nr części 13528 
• 3 x osłona dyszy deszczowej - nr części 13879 
• 3 x dysza mgłowa ½" - nr części 13526 
• 3 x osłona dyszy mgłowej - nr części 13877 
• 6 x dysza mżawkowa ½" - nr części 13527 
• 6 x osłona dyszy mżawkowej - nr części 13878 
• 3 x dysza sznurkowa ½" - nr części 16593 
• 3 x osłona dyszy mgłowej - nr części 13879 

 

 
 Panel sterowania wraz z wymienionymi częściami, wstępnie 
przygotowany do podłączenia, wstępnie okablowany i wstępnie 
zamontowany na płycie PP w kolorze szarym - nr części 19374-1: 

 

• 2 x Zasilanie z filtrem wstępnym i zaworem 
kulowym MS 1" gwint żeński 

• Thermomixer JRG ¾" z zaworami zwrotnymi 

• 3 x Wyjście z zaworem elektromagnetycznym 
ciepła ¾" i śrubowym ¾" 

• 2 x Wyjście z zaworem elektromagnetycznym 
zimna ¾" i śrubowym ¾" 

• 1 x Pompa zapachowa ze zbiornikiem zapachu i 
pustym przełącznikiem 

• 1 x Zawór dozujący do wtryskiwania zapachu do 
rurki wodnej 

• 1 x Kontroler mikroprocesorowy EDS1 w 
obudowie 

 
 
 
 

 
• 1 x Karta muzyczna MP3 – nr części 18824-1 
• 1 x Głośnik – nr części 14366-4 
• 2 x Karta elektroniczna - NT-34 RSL-V2 

- nr części 24926 
 
 

DO PRZYGOTOWANIA PRZEZ INSTALATORA 

 

DANE TECHNICZNE 

 
Zasilanie elektryczne 230 V-AC, 50 Hz 

Moc 150 W 

Zasilanie wody 2 x 1" gwint żeński 

Wymiary (W/H/D) 1000 x 750 x 200 mm 

Waga app. 20 kg 

 
 
 

 
Przykładowe zdjecie 

 
2 x Element sufitowy PVC biały 700 x 700 mm, 2 cm z 3 
punktami LED RGB MS chromowany w zestawie 
sterownik RGB SAU i 7-metrowy kabel z 3 przyłączami 
do 3 dysz  - Part no. 24948 

 
1 x Element sufitowy PVC biały 700 x 700 mm, 2 cm z 3 
punktami LED RGB MS chromowany w tym kontroler 
RGB SAU i 7-metrowy kabel z 6 przyłączami do 6 dysz - 
Nr części 24946 

• Pomieszczenie tech. do instalacji panelu sterowania 

• Zasilanie 

• Przyłącze wody zimnej 1" 

• Przyłącze wody ciepłej 1" 

• Wymagane ciśnienie: 3 bary dynamiczne 

• Ilość wody: ok. 60 l/min 

• Odpływ w pomieszczeniu roślinnym 

• Węże do dysz 
• 2 x zawór zwrotny zgodnie z DIN EN 1717 

 
 

AKCESORIA / OPCJE 
• Opcjonalnie możesz użyć Corian® lub 

podświetlanego elementu sufitowego 
zamiast PVC 

• Zapach 
 

 

DYSZE Szczegóły na str. 74 

SUFITOWY 
ELEMENT Z PVC 

 

PANEL Z PRZYCISKIEM Szczegóły na str. 72 PANEL STERUJĄCY 
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